
BOLEWSKI | TUBIS – RIDER TECHNICZNY 

 
 

Próba: 2h30’ przed koncertem. 

 
A. Radosław Bolewski – wokal/perkusja – ustawienie po lewej stronie sceny 

(patrząc z widowni) 
 

1. Wokal – statyw i linia pod mikrofon własny (BETA 58A) 
2. Perkusja (omikrofonowanie zależnie od wielkości sali): 

a. Werbel góra 
b. Werbel dół 
c. Stopa 
d. Floor tom 
e. Overhead lewy 
f. Overhead prawy 
g. Hi-hat 

3. Roland SPD-S - mono 1x JACK – DI-BOX mono 
4. Prąd – 2x gniazdka 230 V 
5. Odsłuchy – 2 tory niezależne XLR– własny system douszny  

 
B. Maciej Tubis – fortepian/bas – ustawienie po prawej stronie sceny 

(patrząc z widowni) 
 

1. Fortepian – Nord Stage 3 – stereo 2x JACK – DI-BOX stereo 
2. Bas – klawiatura Novation Bass Station – mono 1x JACK – DI-BOX mono 
3. Prąd – 4x gniazdka 230 V 
4. Wokal – mikrofon do zapowiedzi SM 58 (najlepiej z wyłącznikiem) ustawiony za 

pianistą na złożonym na najniższym poziomie statywie 
5. Odsłuchy – 2 tory niezależne XLR– własny system douszny 


